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	 O Módulo LED é um dos módulos de carga 
disponíveis para a utilização com os gerenciadores de 
automação da linha Flex. Este módulo é destinado para o 
controle de mangueiras e lâmpadas de LED alimentadas 
com corrente contínua.
	 Utilizando três Módulos LED é possível controlar 
individualmente as cores de uma mangueira LED RGB, em 
que por meio da dimerização pode-se obter mais de mil 
cores diferentes, deixando qualquer ambiente com o seu 
estilo.
	

APRESENTAÇÃO
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	 Este módulo possui em sua entrada, o terminal 
para a ligação do par de fios de comando vindos de uma 
das saídas do gerenciador de automação. Em sua saída 
encontra-se o local para a ligação dos terminais positivo 
e negativo da fonte DC utilizada e um terceiro local para se 
ligar um dos terminais da mangueira ou lâmpada. 	
O outro terminal da mangueira deve estar ligado no positivo 
na fonte.
	

	 ATENÇÃO: Nunca ligue à saída uma carga maior 
que a especificada. Esta ação irá causar danos ao módulo 
que não serão cobertos pela garantia;
	 Este módulo trabalha apenas com tensão 
contínua. Em hipótese alguma ligue qualquer valor de 
tensão alternada ao módulo, pois caso isto ocorra haverá 
a queima imediata do mesmo, que não será coberta pela 
garantia.  

1. Instalação

 

Figura 1 – Esquemático de instalação
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Máxima tensão suportada pela saída: 25VDC;
Máxima corrente suportada pela saída: 14A;
Carga máxima em 12VDC: 168W;
Carga máxima em 24VDC: 336W. 

2. Especificações Técnicas


