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	  O Módulo Dimmer é um dos módulos de 
carga disponíveis para a utilização com os gerenciadores 
de automação da linha Flex. Este módulo é destinado 
à dimerização dos mais variados tipos de lâmpadas, 
possibilitando, por meio dos gerenciadores, a elaboração 
de cenas que irão trazer charme e elegância aos mais 
variados ambientes.
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	 Este módulo possui em sua entrada, o terminal 
para a ligação do par de fios de comando vindos de uma 
das saídas do gerenciador de automação. Em sua saída 
encontra-se o local para a ligação da fase e do retorno da 
lâmpada a ser controlada. O outro terminal da lâmpada 
deve ser ligado no neutro, tanto para as instalações 127V 
quanto para 220V. 
	 Caso a instalação seja feita de maneira diferente 
da descrita anteriormente, ou seja, invertendo as posições 
de fase e neutro, ocorrerão danos ao módulo que não serão 
cobertos pela garantia.

	 IMPORTANTE: Os Módulos Dimmer devem 
sempre ser ligados na mesma fase que o FLEX12 ou FLEX35.
	

	AT ENÇÃO: Antes de ligar uma lâmpada 
ao Módulo Dimmer, assegure-se de que a mesma é 
dimerizável, de modo em que para cargas não dimerizáveis 
deve-se utilizar o Módulo Relé;

	N unca ligue à saída uma carga maior que a 
especificada. Esta ação irá causar danos ao módulo que 

Figura 1 – Esquemático de instalação
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não serão cobertos pela garantia;
	 Dependendo da potência que se será ligada ao 
módulo ele poderá aquecer, chegando a temperaturas 
de até 70ºC. Com isso não instale o módulo próximo de 
materiais sensíveis ao calor.

Máxima tensão suportada pela saída: 250V;
Máxima corrente suportada pela saída: 2,3A;
Carga máxima em 127V: 300W;
Carga máxima em 220V: 500W. 
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