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APRESENTACAO

O Moddulo Cortina é um dos mddulos de carga
disponiveis para a utilizacdo com os gerenciadores de
automacdo da linha Flex. Este mddulo é destinado para o
controle de cortinas que possuem interface de acionamento
por pulsadores de contato seco.
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1. INSTALAGAO

O Moédulo Cortina possui internamente dois
relés de baixa poténcia que sdo acionados separadamente,
sendo assim sdo necessarios dois pares de fios de comando
vindos de duas saidas do gerenciador de automacdo.

Na saida deste modulo devem ser ligados os fios
da cortina que sdo responsdveis por receber os comandos

de abrir, fechar e parar.
| FASE NEUTRO

Saidas dos gerenciadores de automagao da
linha Flex

Figura 1 —Esquemadtico de insta¢cdo

ATENCAO: Os relés internos do Médulo Cortina ndo
suportam carga, deste modo eles podem ser utilizados
apenas para se gerar um contato seco. Caso o objetivo
seja acionar diretamente o motor da cortina, deve-se
utilizar dois Mddulos Relé.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

Mdxima tensdo suportada pelas saidas: 25Vcc/100Vca;
Madxima corrente suportada pela saida: 0,75A(CC)/0,25A(CA).
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